
C ONTEN H oUSE 

VIVIENDA SOCIAL 
La vivienda social esta destinados para facilitar vivienda social a personas con 
pocos recursos economicos y para la eliminacion del chabolismo e infravivienda 
en paises emergentes, entre otras posibilidades. Se utilizan los contenedores 
maritimos Iso 20 y 40 estandar, con 10 que su altura habitable interior es de 
2,19 m. 

En la actualidad disponemos de 3 modelos estandarizado con diferentes diseiios 
para ajustarnos 10 mejor posible alas necesidades de cada situacion espedfica. 



VIVIENDA SOCIAL 

CANTABRICO 
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FORMADO POR , UD. CONTENEOOR IS040' 
DIMENSIONES vrv.= 12,192><2,438 
SUP. CONSTRUIDA =29,72M' IMODELO: CANTABRICOI 



MEMORIA DE CALIDADES 

Aislamiento 
Acuerdo comercial exclusivo con la marca Gutex, para el aislamiento interior de paredes 
y techo, a base de fibra de madera de 6 cm. 

Tabiqueria 
Formacion de trasdosados, tabiqueria interior y falsos techos realizados a base de 
perfileria metalica de chapa plegada y acabados con tableros especiales Superpan 
unicolor blanco de la marca FINSA. 

Fontaneria 
Instalacion de tuberia de polipropileno para el suministro de circuito de agua frfa / caliente 
en cocina y bano, y sus correspondientes desagOes. 

Electricidad 
Instalacion ehktrica segun reglamentacion de baja tension, formada p~r mecanismos UNEA 
unica de Schneider electric. 

Carpinteria Interior 
Carpinterfa interior formada p~r puerta plegable y p~r puerta batiente lisa en DM. 

Carpinteria Exterior 
Formada por puerta de entrada consistente en ventana balconera y corredera de aluminio 
de 2 hojas 2'13x2'08 m. y ventanas de PVC de 100xlOO cm. color blanco. 

Acabados interiores 
Suelos mediante planchas de acero revestidas con peliculas de PVC de la marca Lampre. 
Pared del bano revestido con PVC heterogeno Walldesign de la marca Amstrong. 

Bano 
Bano equipado con plato de ducha de 80, inodoro y lavabo con armario y espejo. 

Cocina 
Minicocina equipada con frigorifico, placa de 2 fuegos y fregadero, ademas de muebles 
bajos y encimera. 

Fachada y Cubierta 
Corcho Natural en Emulsion Proyectado. 



VIVIENDA SOCIAL 
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MEMORIA DE CALIDADES 

Aislamiento 
Acuerdo comercial exclusivo con la marca Gutex, para el aislamiento interior de paredes 
y techo, a base de fibra de madera de 6 cm. 

Tabiqueria 
Formacion de trasdosados, tabiqueria interior y falsos techos realizados a base de 
perfileria metalica de chapa plegada y acabados con tableros especiales Superpan 
unicolor blanco de la marca FINSA. 

Fontaneria 
Instalacion de tuberia de polipropileno para el suministro de circuito de agua frfa / caliente 
en cocina y bano, y sus correspondientes desagOes. 

Electricidad 
Instalacion ehktrica segun reglamentacion de baja tension, formada p~r mecanismos UNEA 
unica de Schneider electric. 

Carpinteria Interior 
Carpinterfa interior formada p~r puerta plegable y p~r puerta batiente lisa en DM. 

Carpinteria Exterior 
Formada por 2 puertas de entrada consistentes en ventanas balconeras y correderas de 
aluminio de 2 hojas 2'13x2'08 m. y 1 ventana de PVC de 100xlOO cm. color blanco. 

Acabados interiores 
Suelos mediante planchas de acero revestidas con peliculas de PVC de la marca Lampre. 
Pared del bano revestido con PVC heterogeno Walldesign de la marca Amstrong. 

Bano 
Bano equipado con plato de ducha de 80, inodoro y lavabo con armario y espejo. 

Cocina 
Minicocina equipada con frigorifico, placa de 2 fuegos y fregadero, ademas de muebles 
bajos y encimera. 

Fachada y Cubierta 
Corcho Natural en Emulsion Proyectado. 



VIVIENDA SOCIAL 

CASPIO 
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SUP. COCINA= 8,95 M' 

SUP . BANO= 3,11 M2 
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FORMADO POR 2 UDS. CONTENEDOR ISO 40' 
DIMENSIONES VIV.= 12,19x4,876 
SUP, CONSTRUIDA = 59.45 M' 

SUP, DORMfTORIO·1 = 10,19 M ' 

SUP. DORMfTORIO·2= 10,19 M ' D 
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MODELO: CASPIO 



MEMORIA DE CALIDADES 

Aislamiento 
Acuerdo comercial exclusivo con la marca Gutex, para el aislamiento interior de paredes 
y techo, a base de fibra de madera de 6 cm. 

Tabiqueria 
Formacion de trasdosados, tabiqueria interior y falsos techos realizados a base de 
perfileria metalica de chapa plegada y acabados con tableros especiales Superpan 
unicolor blanco de la marca FINSA. 

Fontaneria 
Instalacion de tuberia de polipropileno para el suministro de circuito de agua frfa / caliente 
en cocina y bano, y sus correspondientes desagOes. 

Electricidad 
Instalacion ehktrica segun reglamentacion de baja tension, formada p~r mecanismos UNEA 
unica de Schneider electric. 

Carpinteria Interior 
Carpinteria interior formada p~r 1 puerta plegable y p~r 2 puertas batientes lisas en DM. 

Carpinteria Exterior 
Formada por 2 puertas de entrada consistentes en ventanas balconeras y correderas de 
aluminio de 2 hojas 2'13x2'08 m. y 2 ventanas de PVC de 100xlOO cm. color blanco. 

Acabados interiores 
Suelos mediante planchas de acero revestidas con peliculas de PVC de la marca Lampre. 
Pared del bano revestido con PVC heterogeno Walldesign de la marca Amstrong. 

Bano 
Bano equipado con plato de ducha de 80, inodoro y lavabo con armario y espejo. 

Cocina 
Cocina equipada con frigorifico, placa de 2 fuegos, campana vista, horno, lavadora y 
fregadero, ademas de muebles bajos y encimera. 

Fachada y Cubierta 
Corcho Natural en Emulsion Proyectado. 



VIVIENDA SOCIAL 

TABLA DE PRECIOS 

M2 I MIN. €1M2 I P.V.P. 

CANTABRICO I 29,72 I 595,00 I 17683,40 

ARAL 29,54 I 630,00 I 18610,20 

CASPIO 59,45 I 485,00 I 28833,25 

NO INCLUIDO I. V.A., MONTAJE, PORTES Y GRUAS 

LAS EDIFICACIONES 


